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Lancement rapide de votre composant EZCast Quattro Pod Mini
Ref. : EZ-QPOD-MIN-002-1T1R / EZ-QPOD-MIN-003-2T1R
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Brancher votre récepteur à l’écran de diffusion

Récepteur
2

Appairage des émetteurs avec le récepteur.
Attendre que s'affiche à l'écran "Pairing...." puis "Pairing OK"
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Émetteur : interrupteur sur position “PC”
Appuyer sur l’émetteur, votre contenu est maintenant diffusé
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1 Fonctionnement détaillé - voir manuel : www.speechi.net/support/cle-wi-fi-miroir-hdmi
2 Fonctionnement disponible pour le maître

1 play.google.com/store/apps/details?id=com.actionsmicro.quattropod.winnerwave
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Pour une utilisation sans fil, vous pouvez
télécharger l'application QuattroPod sur le Google Play1

Projection

Appairage (1seule fois)

Vous pouvez utiliser le tactile de l’écran SpeechiTouch

Émetteur : interrupteur sur position “Mobile”
Appuyer sur l’émetteur, votre contenu est maintenant diffusé
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Fonctionnement de l’émetteur 1

Rouge :
le contenu n’est
pas projeté

Blanc :
le contenu est
projeté

Bouton secondaire : 
Autoriser un autre à projeter 2

Vert : Maître
Rouge : InvitéBouton central :

Projeter / Cesser
de projeter

Support :
www.speechi.net/fr/home/support/support-
du-boitier-sans-fil-miroir-quattropod-4k/  

Email :
support@speechi.net
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