CARACTERISTIQUES DES ECRANS D’AFFICHAGE SPEECHIDISPLAY

Modeéle/Série

Diagonale
Technologie
Anti-reflets

Format
Résolution maximale

Luminosité
Haut-parleur intégré
Systeme Android

Temps de réponse
de I'écran

Ratio de contraste
Mode Portrait/Paysage
Player Android Intégré

Connectivité
Entrée HDMI
Sortie HDMI

USB

Entrée VGA
Entrée Audio
Sortie Audio
RS232

LAN IN
SPDIF

DP IN

Dimensions et poids

Dimensions
LxHxP (mm)

Poids
Norme VESA (mm)

Accessoires inclus
Télécommande

Céble d’alimentation (3m)
Céable HDMI (3m)

Android

Version Android
CPU

GPU

RAM

ROM

WiFi (Dongle WiFi)

SD-43-UHD-AND-002

43”
DLED
v
16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

450 cd/m2
2 x 10W
N

6.5 ms

5000:1
I

USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C

4 O 0O 44 a a N

—

964 x 562 x 71

10 kg
200 x 200

NN

Android 11.0
AB5 x 4

Mali G52MP2
4 Go

32 Go

En option

SD-55-UHD-AND-002

55"
DLED
v
16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

450 cd/m2
2 x 10W
v

6.5 ms

4000:1
I

2

y

1USB 2.0
1USB 3.0

1 USB Type-C
0

0

]

—

o — =

1233 x 703 x 71

13 kg
400 x 200

SNIEN

Android 8.0
A73x2 + A53 x 2
Mali-G51 x 4

3 Go

16 Go

En option

SD-65-UHD-AND-001

65"
DLED
v
16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

450 cd/m2
2 x12W
v

6.5 ms

5000:1
x's

2USB 2.0
1USB 3.0

1
1
1
0
1
1
1

1450 x 828 x 78

23 kg
400 x 200

ENIEN

Android 8.0
A73x2 + A3 x 2
Mali-G51 x 4

3 Go

16 Go

En option

SD-75-UHD-AND-001

75"
DLED
v
16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

450 cd/m2
2x12W
N

6.5 ms

5000:1
I

2USB 2.0
1USB 3.0

1
1

1674 x 957 x 72

29 kg
400 x 200

ENIEN

Android 8.0
A73x2 + A3 x 2
Mali-G51 x 4

3 Go

16 Go

En option

SD-86-UHD-AND-001

86"
DLED
v
16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

450 cd/m2
2x12W
v

8 ms

1200:1
I

2
;

2USB 2.0
1USB 3.0

— . oW . e

1895 x 1065 x 82

49 kg
600 x 400

NN

Android 8.0
A73x2 + A53x 2
Mali-G51 x 4

3 Go

16 Go

En option

@ Speechi



OPTION OPS DISPONIBLE POUR LES ECRANS 65”, 75” ET 86”

Systemes d’exploitation
Connexion USB

CPU

RAM

ROM

Connectique

Carte graphique
Bluetooth
Compatibilité

Processeur

Module PC OPS
pour écran SpeechiDisplay - i5

Windows 10 Professionnel

2xUSB 3.1, 1 xUSB 3.1 Type C, 2 x USB 2.0
Intel® Core™ i5 10210U

16 Go DDR4

256 Go SSD

1 x RJ45, 1 x Audio OUT, 1 x Mic IN, 1 x HDMI OUT,
1 x récepteur infrarouge

Integrated Intel® HD Graphics
5.0

Format JAE
2.5 GHz

Module PC OPS
pour écran SpeechiDisplay - i7

Windows 10 Professionnel

2xUSB 3.1, 1 x USB 3.1 Type C, 2 x USB 2.0
Intel® Core™ i7 10510U

16 Go DDR4

256 Go SSD

1 x RJ45, 1 x Audio OUT, 1 x Mic IN, 1 x HDMI OUT,
1 x récepteur infrarouge

Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors Sup-
ports DirectX 12, OpenGL 4.5

5.0
Format JAE
2.7 GHz



