CARACTERISTIQUES DES ECRANS INTERACTIFS SPEECHITOUCH

Modéle/Série
Diagonale
Technologie

Format
Résolution maximale

Luminosité (cd/m2)
Haut-parleur intégré
Systeme Android

Temps de réponse de I'écran
Ratio de contraste

Angle de vue

Systéme interactif

Technologie tactile

Nombre de touchés
simultanés

Systemes d’exploitation

Temps de réponse
(interactivité)

Précision
Connectivité

Sortie Touch
Entrée HDMI 2.0
Sortie HDMI OUT

usB

Entrée VGA
Entrée Audio
Sortie Audio
RS232

RJ45
YPBPR IN
SPDIF
Display Port
AV IN

AV OUT

Consommation d'énergie

En utilisation

En veille

Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)
Poids

Norme VESA (mm)

Accessoires inclus
Cébles d’alimentation (3 m)
Cable HDMI (3 m)

Cable USB

Stylets

Télécommande

ST-65-UHD-AND-K-005-C
65"

LED

16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

350

2 x15W
N4

8 ms
1200:1
178°

Infrarouge

20

<10 ms

+1mm

2
3
1

3 x USB 2.0(Type A), 1 x USB 3.0 (Type A),
2 x TOUCH-USB 2.0 (Type B), 1 x USB-C

1
1
1

220W
< 0,5W

1511x919x87
39 kg
600x400 (vis M8)

différenciés passifs

NEOENPNEN

ST-75-UHD-AND-K-005-C

75"
LED
16:9

UHD 4K
(3840 x 2 160)

400

2x 15W
v

8 ms
1200:1
178°

Infrarouge

20

ST-86-UHD-AND-K-005-C

86"

LED
16:9
UHD 4K

(3840 x 2 160)

400

2 x15W
N4

8 ms
1200:1
178°

Infrarouge

20

Windows 10 - 8 - 7 - XP / Linux / Mac / Android / Chrome

<10ms

+1 mm

2
3
1

1
1
1

400W
<0,5W

1722 x 1033 x 82
58 kg
800 x 400 (vis M6)

SIRNENEN

différenciés passifs

N

2 xUSB 2.0 (Type A), 2 x USB 3.0 (Type A),
2 x TOUCH-USB 2.0 (Type B), 1 x USB-C

<10ms

+1 mm

2
3
1

2 xUSB 2.0 (Type A), 4 x USB 3.0 (Type A), 2
x TOUCH-USB 2.0 (Type B), 1 x USB-C

1
1
1

440W
<0,5W

1968 x 1171 x 88

67 kg

800 x 600 (vis M8)

NEENPNEN

différenciés passifs

@ Speechi



Android

Version Android
CPU

GPU
RAM

ROM
(disque dur SSD interne)

Acces au SpeechiStore

Wi-Fi

Android 8.0

ARM Cortex A73 dual core + ARM Cortex A53 dual core

OPTION OPS SPEECHITOUCH 65”-75"-86"

CPU

RAM

2.5inch SSD
Carte graphique
Chipset
Bluetooth

WIFI

Systemes d’exploitation
USB 3.0

USB 2.0

LAN

Sortie Audio
Entrée Audio
Sortie HDMI 1.4

Reécepteur infrarouge

Module PC OPS JAE

pour écran SpeechiTouch - i5
Intel® Core™ i5 Kaby Lake 7200U (fréquence 2,5GHz)
16GB DDR4

256GB

Intel ® HD Graphics intégrée

Intel 620

4.2

Dual-band 802.11ac (2,4GHz et 5 GHz)
Windows 10 Professionnel

2

2

1

Quad Core Mali G51
3 Go

16 Go
Oui

Clé en option - (6GHz)

Module PC OPS JAE

pour écran SpeechiTouch - i7
Intel® Core™ 7 Kaby Lake 7500U (fréquence 2,7GHz)
16GB DDR4

256GB

Intel ® HD Graphics intégrée

Intel 620

4.2

Dual-band 802.11ac (2,4GHz et 5 GHz)
Windows 10 Professionnel

2

2

1



